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Paño armado: marco “U”: Paño armado: perfil “L”:Axonométrica:

90º

107º

138º

Diseño: Corte:

10
00

Propiedades MD-23:

Esquema Lineal:

Descripción:

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Celosías

MD    2301

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml **

Prepintado 0,5 - 0,6 0,27
Galvanizado 0,5 - 0,8 - 1,0 0,28
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,37
Aluminio 0,8 -1,0 0,17
Zincaluminio 0,5 - 0,6 0,27

** Mínimo peso de lama

Características:
Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm.
5.800 mm *

Unidad x ml:

25 Unid.

Distancias:

Entre hojas:   Máxima entre apoyos: 
40 mm Sugerida   900 mm  

Usos: Fachadas, Puertas y Loggias

* Sólo para Acero Corten, Prepintado y Zincaluminio / 

18 24

19
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Paño armado: marco “U”: Paño armado: perfil “L”:Axonométrica:

90º

101º

140º

Diseño: Corte:

10
00

Propiedades MD-40:

Esquema Lineal:

Celosías

MD    4002

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten. 

Espesores en mm: Peso lama/ml **

Prepintado 0,5 - 0,6 0,46
Galvanizado 0,5-0,8-1,0-1,5-2,5 0,49
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,61
Aluminio 1,0 - 1,5 0,34
Zincaluminio 0,5 - 0,6 0,46

** Mínimo peso de lama

Características:
Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm.
5.800 mm *

Unidad x ml:

14 Unid.

Distancia 
entre hojas:

70 mm sugerida

Distancias máxima entre apoyos: 900 mm  

Usos: Fachadas, Puertas y Loggias

* Sólo para Acero Corten, Prepintado y Zincaluminio / 

28 43

35
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Paño armado: marco “U”: Paño armado: perfil “L”:AxonométricaDiseño: Corte:

90º
90º

107º

145º

10
00

Propiedades MDC-40:

Esquema Lineal:

MDC 4003

Celosías

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml **

Prepintado 0,5 - 0,6 0,65
Galvanizado 0,5-0,8-1,0-1,5-2,5 0,65
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,91
Aluminio 1,0 -1,5 0,44
Zincaluminio 0,5 - 0,6 0,65

 ** Mínimo peso de lama

Características:

Distancia máxima entre apoyos: 900 mm

 

Usos: Fachadas, Puertas,  Loggias, Salas de Máquinas

* Sólo para Acero Corten, Prepintado y Zincaluminio 

38

28

43 35
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Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm.
5.800 mm *

Unidad x ml:

14 Unid.

Distancia 
entre hojas:

70 mm sugerida

www.metaldesign.cl



Paño armado: marco “U”:Axonométrica:Diseño: Corte:

10
00

20
20

150

20

Propiedades MDL-150:

Esquema Lineal:

MDL 15004

Celosías

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad: 
Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml**

Galvanizado 1,5-1,9-2,5 2,94
Aluminio 2,0 0,78
Acero Corten 1,5 - 2,0 2,51

 ** Mínimo peso de lama

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm 

5.800 mm 
acero corten 1,5 mm

4.000 mm 
acero corten 2,0 mm

Unidad x ml:

14 Unid.

Distancia 
entre hojas:

70 mm sugerida

Características:

Distancia máxima entre apoyos: 1000 mm

 

Usos: Fachadas, Puertas, Loggias, Salas de Máquinas Interiores

www.metaldesign.cl



Vista paño armado: Imagen detalle:Corte:Diseño:

63º

53º

Axonométrica:

10
00

Propiedades MDT-50:

Esquema Lineal:

MDT 5005

10

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Espesores en mm: Peso lama/ml **

Prepintado 0,5 - 0,6 0,76
Galvanizado 0,5 0,79
Acero Corten 0,6 0,91
Zincaluminio 0,5 - 0,6 0,76

 ** Mínimo peso de lama

Características:

Observaciones: No cuenta con tapa de bordes, solución 
contra perfiles o vigas

Distancia máxima entre apoyos: 2000 mm
 
Usos: Fachadas, parasol

Celosías
Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Acero Corten.

50

50

50

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm.

Unidad x ml:

12,5 Unid.

Distancia 
entre hojas:

80 mm sugerida

www.metaldesign.cl



Vista paño armado: Imagen detalle:Geometría General Corte:Diseño:

30º

60º 95
50

8090º

10
00

Propiedades MDT-80:

Esquema Lineal:

MDT 8006

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Espesores en mm: Peso lama/ml **

Prepintado 0,5 - 0,6 1,14
Galvanizado 0,5 1,31
Acero Corten 0,6 1,37
Zincaluminio 0,5 - 0,6 1,14

 ** Mínimo peso de lama

Características:

Observaciones: No cuenta con tapa de bordes, solución 
contra perfiles o vigas

Distancia máxima entre apoyos: 2000 mm
 
Usos: Fachadas, parasol

Celosías
Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Acero Corten.

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm.

Unidad x ml:

12,5 Unid.

Distancia 
entre hojas:

80 mm sugerida

10

www.metaldesign.cl



Vista paño armado con perfil “L”:CortesDiseño: Vista paño armado:Axonométrica:

90º
40

25 2525 25

90º

90º

90º

Propiedades MDU-40:

Esquema Lineal:

MDU 4007

Celosías

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml**

Prepintado 0,5 - 0,6 0,57
Galvanizado 0,5 -1,0 -1,5 0,56
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,78
Aluminio 0,8 - 1,0 -1,5 - 2,0 0,21
Zincaluminio 0,5 - 0,6 0,57

 ** Mínimo peso de lama

Distancia máxima entre apoyos: 1500 mm

Usos: Fachadas, Loggias y Cielos

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm 

5.800 mm 
acero corten 1,5 mm

4.000 mm 
acero corten 2,0 mm

Unidad x ml:

12,5 Unid.

Distancia 
entre hojas:

40 mm sugerida

Características:

www.metaldesign.cl



Corte:Axonométrica:Diseño: Vista paño armado:

90º

90º

90º

90º

1000

Propiedades MDU-75:

Esquema Lineal:

MDU 7508

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Parasol
Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml**

Prepintado 0,5 - 0,6 0,76
Galvanizado 0,5 - 0,8 -1,0 -1,5 0,79
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,91
Aluminio 0,8 - 1,0 -1,5 - 2,0 0,31
Zincaluminio 0,5 - 0,6 0,76

 ** Mínimo peso de lama

Distancia máxima entre apoyos: 1500 mm

Usos: Terrazas

Características:

25 25

75

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm 

5.800 mm 
acero corten 1,5 mm

4.000 mm 
acero corten 2,0 mm

Unidad x ml:

8,69 Unid.

Distancia 
entre hojas:

40 mm sugerida

www.metaldesign.cl



Paño armado: marco “U”: Paño armado: perfil “L”:AxonométricaDiseño:

50

25

20

10
00

Corte:

Propiedades MDZ-95:

Esquema Lineal:

MDZ 9509

Celosías

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml **

Prepintado 0,5 - 0,6 0,38
Galvanizado 0,5-0,8-1,0-1,5-2,5 0,39
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,5
Aluminio 1,0 -1,5 0,28
Zincaluminio 0,5 - 0,6 0,38

 ** Mínimo peso de lama

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm
5.800 mm *

Unidad x ml:

20 Unid.

Distancia 
entre hojas:

48 mm sugerida

Características:

Distancia máxima entre apoyos: 900 mm

 

Usos: Fachadas, Puertas,  Loggias, Salas de Máquinas

* Sólo para Acero Corten, Prepintado y Zincaluminio 

www.metaldesign.cl



Paño armado: marco “U”: Paño armado: perfil “L”:AxonométricaDiseño:

90º

8

21

70

21

8
90º

117º

117º

Corte:

10
00

75

Propiedades MDZ-125:

Esquema Lineal:

MDZ 12510

Celosías

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml**

Prepintado 0,5 - 0,6 0,51
Galvanizado 0,5-0,8-1,0-1,5-1,9-2,5 0,49
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,69
Aluminio 1,0 -1,5 - 2,0 0,39
Zincaluminio 0,5 - 0,6 - 0,8 0,51

 ** Mínimo peso de lama

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm
5.800 mm *

Unidad x ml:

13 Unid.

Distancia 
entre hojas:

75 mm sugerida

Características:

Distancia máxima entre apoyos: 900 mm

 

Usos: Fachadas, Puertas,  Loggias, Salas de Máquinas

* Sólo para Acero Corten, Prepintado y Zincaluminio 

www.metaldesign.cl



Paño armado: marco “U”: Paño armado: perfil “L”:AxonométricaDiseño:

90º

90º

117º

117º

Corte:

10
00

95

Propiedades MDZ-152:

Esquema Lineal:

MDZ 15211

Celosías

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml**

Prepintado 0,5 - 0,6 0,57
Galvanizado 0,5-0,8-1,0-1,5-1,9-2,5 0,65
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,78
Aluminio 0,8 - 1,0 -1,5 - 2,0 0,35
Zincaluminio 0,5 - 0,6 - 0,8 0,57

 ** Mínimo peso de lama

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm
5.800 mm *

Unidad x ml:

13 Unid.

Distancia 
entre hojas:

75 mm sugerida

Características:

Distancia máxima entre apoyos: 900 mm

 

Usos: Fachadas, Puertas,  Loggias, Salas de Máquinas

* Sólo para Acero Corten, Prepintado y Zincaluminio 

8

21

92

21
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Paño armado: marco “U”: Paño armado: perfil “L”:Axonométrica:Diseño: Corte:

10
00

24

24

106

10

Propiedades MDZ-172:

Esquema Lineal:

MDZ 17212

Celosías

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

Espesores en mm: Peso lama/ml**

Prepintado 0,5 - 0,6 0,65
Galvanizado 0,5-0,8-1,0-1,5-1,9-2,5 0,79
Acero Corten 0,6 - 1,5 0,91
Aluminio 0,8 - 1,0 -1,5 - 2,0 0,42
Zincaluminio 0,5 - 0,6 - 0,8 0,65

 ** Mínimo peso de lama

Largo Máximo Fabricación:

3.000 mm
5.800 mm *

Unidad x ml:

9 Unid.

Distancia 
entre hojas:

109 mm sugerida

Características:

Distancia máxima entre apoyos: 900 mm

 

Usos: Fachadas, Puertas y Loggias

* Sólo para Acero Corten, Prepintado y Zincaluminio 

8
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Parasol
13

Esquema Lineal:

Diseño: Corte:

150

78

79

115

20

150 150150 150 150150 150 150 150150

Axonométrica:

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Louvers

Espesores en mm: Peso lama/ml **

Prepintado 0,5 - 0,6 1,14
Galvanizado 0,5 - 0,8 1,31
Acero Corten 0,6 1,83
Aluminio 0,8 0,83
Zincaluminio 0,5 - 0,6 1,14

Materialidad: 
Zincaluminio, Prepintado, Galvanizado, Aluminio, Acero Corten.

** Mínimo peso de lama

Distancias:

Entre hojas:   Máxima entre apoyos: 
150 mm Sugerida  2000 mm  

Largo máximo de fabricación:  2, 50 m

Unidad x ml: 6,66 Unidades

Usos: Parasol

www.metaldesign.cl



Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Soporte acero galvanizado 
adosado a la subestructura

El soporte de acero galvanizado de 4mm 
se instala segun diagrama adjunto.

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

Enganche entre 
soporte galvanizado 
y Panel MD

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1 Panel 2

PANEL MD
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD
ACERO CORTEN

PANEL MD
ALUMINIO

Materialidad: 
Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Corten

Usos: 
Fachadas

Observaciones: 
Otros diseños y formas a consultar tanto en 
punzonado como en corte láser.

Panel

Propiedades:

Diseños y Formas de Punzonados:

Vistas:

MD14

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Soporte acero galvanizado 
adosado a la subestructura

El soporte de acero galvanizado de 4mm 
se instala segun diagrama adjunto.

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

Enganche entre 
soporte galvanizado 
y Panel MD

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1 Panel 2

PANEL MD
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD
ACERO CORTEN

PANEL MD
ALUMINIO

Vista Superior

Vista Frontal Vista Lateral

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Soporte acero galvanizado 
adosado a la subestructura

El soporte de acero galvanizado de 4mm 
se instala segun diagrama adjunto.

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

Enganche entre 
soporte galvanizado 
y Panel MD

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1 Panel 2

PANEL MD
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD
ACERO CORTEN

PANEL MD
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Soporte acero galvanizado 
adosado a la subestructura

El soporte de acero galvanizado de 4mm 
se instala segun diagrama adjunto.

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

Enganche entre 
soporte galvanizado 
y Panel MD

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1 Panel 2

PANEL MD
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD
ACERO CORTEN

PANEL MD
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Soporte acero galvanizado 
adosado a la subestructura

El soporte de acero galvanizado de 4mm 
se instala segun diagrama adjunto.

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

Enganche entre 
soporte galvanizado 
y Panel MD

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1 Panel 2

PANEL MD
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD
ACERO CORTEN

PANEL MD
ALUMINIO

Variable (860 máx.) Variable (2860/4500 máx.)

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Paso 28mm

Multipunzón
8 perforaciones

Paso 35mm Paso 35mm

Paso 24mm

Punzón 
Ø15mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
Ø15mm 

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad Espesor x y kg/m2*

Galvanizado
1,5 mm

Variable Máx. 860 mm
Variable Máx. 2.860 mm 11,8

1,9-2,5 mm Máx. 4.500 mm 15,1

Acero Corten
1,5 mm

Variable Máx. 610 mm
Variable Máx. 2.860 mm 11,8

2,0 mm Máx. 4.500 m 15,7

Aluminio
2,0 mm

Variable Máx. 960 mm
Variable Máx. 2.860 mm 5,6

3,0 mm Máx. 4.500 m 8,4

*Considerar material sin plegar y sin perforaciones

X

Y

www.metaldesign.cl



Materialidad: 
Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Corten

Usos: 
Fachadas

Observaciones: 
Otros diseños y formas a consultar tanto en 
punzonado como en corte láser.

Panel

Propiedades:

Diseños y Formas de Punzonados:

Vistas:

MD - B15

Vista Superior

*Considerar material sin plegar y sin perforaciones

Vista Frontal Vista Lateral

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Vista Superior Panel MD-B

Vista Frontal Vista Lateral

El Panel MD-B se instala a la 
subestructrua con autoperforantes.  

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

PANEL MD-B
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-B
ACERO CORTEN

PANEL MD-B
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Soporte acero galvanizado 
adosado a la subestructura

El soporte de acero galvanizado de 4mm 
se instala segun diagrama adjunto.

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

Enganche entre 
soporte galvanizado 
y Panel MD

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1 Panel 2

PANEL MD
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD
ACERO CORTEN

PANEL MD
ALUMINIO

Variable (860 máx.) Variable (2860/4500 máx.)

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Paso 28mm

Multipunzón
8 perforaciones

Paso 35mm Paso 35mm

Paso 24mm

Punzón 
Ø15mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
Ø15mm 

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

Materialidad Espesor x y kg/m2*

Galvanizado
1,5 mm

Variable Máx. 860 mm
Variable Máx. 2.860 mm 11,8

1,9-2,5 mm Máx. 4.500 mm 15,1

Acero Corten
1,5 mm

Variable Máx. 610 mm
Variable Máx. 2.860 mm 11,8

2,0 mm Máx. 4.500 m 15,7

Aluminio
2,0 mm

Variable Máx. 960 mm
Variable Máx. 2.860 mm 5,6

3,0 mm Máx. 4.500 m 8,4

X

Y

www.metaldesign.cl



Materialidad: 
Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Corten

Usos: 
Fachadas

Observaciones: 
Otros diseños y formas a consultar tanto en 
punzonado como en corte láser.

Panel

Propiedades:

Diseños y Formas de Punzonados:

Vistas:

MD - H16

Vista Superior

Vista Frontal Vista Lateral Las Dimensiones del Panel 
MD son variables. Para 
fabricar se considera el 
máximo aprovechamiento de 
la materia prima.

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Vista Superior Panel MD-H

Vista Frontal Vista Lateral

Proceso de 
ensamble e 
instalacion.

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Perforacion de 5mm 
para Autoperforantes 

1

2

3

PANEL MD-H
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-H
ACERO CORTEN

PANEL MD-H
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Vista Superior Panel MD-H

Vista Frontal Vista Lateral

Proceso de 
ensamble e 
instalacion.

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Perforacion de 5mm 
para Autoperforantes 

1

2

3

PANEL MD-H
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-H
ACERO CORTEN

PANEL MD-H
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Soporte acero galvanizado 
adosado a la subestructura

El soporte de acero galvanizado de 4mm 
se instala segun diagrama adjunto.

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

Enganche entre 
soporte galvanizado 
y Panel MD

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1 Panel 2

PANEL MD
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD
ACERO CORTEN

PANEL MD
ALUMINIO

Variable (860 máx.) Variable (2860/4500 máx.)

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Paso 28mm

Multipunzón
8 perforaciones

Paso 35mm Paso 35mm

Paso 24mm

Punzón 
Ø15mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
Ø15mm 

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

*Considerar material sin plegar y sin perforaciones

Materialidad Espesor x y kg/m2*

Galvanizado
1,5 mm

Variable Máx. 860 mm
Variable Máx. 2.860 mm 11,8

1,9-2,5 mm Máx. 4.500 mm 15,1

Acero Corten
1,5 mm

Variable Máx. 610 mm
Variable Máx. 2.860 mm 11,8

2,0 mm Máx. 4.500 m 15,7

Aluminio
2,0 mm

Variable Máx. 960 mm
Variable Máx. 2.860 mm 5,6

3,0 mm Máx. 4.500 m 8,4

X

Y

www.metaldesign.cl



Materialidad: 
Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Corten

Usos: 
Fachadas

Observaciones: 
Otros diseños y formas a consultar tanto en 
punzonado como en corte láser.

Panel

Propiedades:

Diseños y Formas de Punzonados:

Vistas:

MD - L17

Vista Superior

Vista Frontal Vista Lateral

Las Dimensiones del Panel MD son variables. 
Para fabricar se considera el máximo 
aprovechamiento de la materia prima.

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Pasador C 

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Pasador C

Panel 2

1 2 3

PANEL MD-L
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-L
ACERO CORTEN

PANEL MD-L
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Pasador C 

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Pasador C

Panel 2

1 2 3

PANEL MD-L
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-L
ACERO CORTEN

PANEL MD-L
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Pasador C 

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Pasador C

Panel 2

1 2 3

PANEL MD-L
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-L
ACERO CORTEN

PANEL MD-L
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Pasador C 

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Pasador C

Panel 2

1 2 3

PANEL MD-L
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-L
ACERO CORTEN

PANEL MD-L
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Las Dimensiones del Panel MD son 
variables. Para fabricar se considera 
el maximo aprovechamiento de la 
materia prima.

Soporte acero galvanizado 
adosado a la subestructura

El soporte de acero galvanizado de 4mm 
se instala segun diagrama adjunto.

Vista Superior Panel MD

Vista Frontal Vista Lateral

Enganche entre 
soporte galvanizado 
y Panel MD

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1 Panel 2

PANEL MD
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD
ACERO CORTEN

PANEL MD
ALUMINIO

Variable (400/600 máx.)
Variable (1840 máx.)

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Teléfono: +56 2 2738 5990

Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Paso 28mm

Multipunzón
8 perforaciones

Paso 35mm Paso 35mm

Paso 24mm

Punzón 
Ø15mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
Ø15mm 

www.metaldesign.cl   
Casa Nor- Oriente. Carretera General San Martín Nueva 10.500, Bodegas I-J. Colina. Teléfono: +56 (2) 2738 5990

*Considerar material sin plegar y sin perforaciones

Materialidad Espesor x y kg/m2*

Galvanizado
1,0 -1,5 

mm
Variable Máx. 400-

600  mm
Variable Máx. 1.840 mm 11,8

Acero Corten 1,5 mm Variable Máx. 610 mm Variable Máx. 1.840  mm 11,8

Aluminio
2,0 mm

Variable Máx. 600 mm
Variable Máx. 1.840  mm 5,6

3,0 mm Máx. 4.500 mm 8,4

X

Y
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Materialidad: 
Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Corten

Usos: 
Fachadas

Observaciones: 
Otros diseños y formas a consultar tanto en 
punzonado como en corte láser.

Panel

Propiedades:

Diseños y Formas de Punzonados:

Vistas:

MD - V18

Vista Superior

Vista Frontal Vista Lateral

Las Dimensiones del Panel MD son variables. 
Para fabricar se considera el máximo 
aprovechamiento de la materia prima.
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Mail: mtcampos@mtds.cl | ventas@mtds.cl

Dirección: Juan de la Fuente 403, Bodega Nº2, Lampa. Santiago

Web: www.metaldesign.cl

Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO
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Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO
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Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO
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con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
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Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO
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Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO
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Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
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Los Paneles MD-V se instalan traslapados uno 
con otro, sin perder la continuidad en el diseño.

Vista Superior Panel MD-V

Vista Frontal Vista Lateral

*Consultar 
Disponibilidad

*Otros diseños y formas a consultar 
tanto en punzonado como en corte laser.

Panel 1

Platina de Unión

Panel 2

Vista Posterior junta de Paneles Verticales

Pletina de Union de Paneles

Soporte Galvanizado

Traslape

PANEL MD-V
ACERO GALVANIZADO

PANEL MD-V
ACERO CORTEN

PANEL MD-V
ALUMINIO

Paso 28mm

Multipunzón
8 perforaciones

Paso 35mm Paso 35mm

Paso 24mm

Punzón 
Ø15mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
20mm 

Punzón 
Ø15mm 
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*Considerar material sin plegar y sin perforaciones

Materialidad Espesor x y kg/m2*

Galvanizado
1,5 mm

Variable Máx. 800 mm
Variable Máx. 2.500 mm 11,8

1,9 mm Máx. 4.500 mm 15,1

Acero Corten
1,5 mm

Variable Máx. 800 mm
Variable Máx. 2.500 mm 11,8

2,0 mm Máx. 4.500 m 15,7

Aluminio
2,0 mm

Variable Máx. 800 mm
Variable Máx. 2.500 mm 5,6

3,0 mm Máx. 4.500 mm 8,4
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