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Proyecto: Estadio Tierra de Campeones, Iquique. Chile 

Nuestra línea de Paneles Modulares de fabricación nacional es una solución 

arquitectónica especialmente diseñada para revestimiento y control solar de 

fachadas. No obstante, la versatilidad del material en suma a sus cinco 

alternativas de ensamble, le permiten adaptarse a cualquier tipo de proyecto, 

desde grandes superficies hasta cielos, cierres y elementos metálicos 

menores. 

Disponible para instalación vertical y horizontal en galvanizado, acero corten 

y aluminio, con largos máximos de 4.5 m, dependiendo del espesor y material. 

Puede ser fabricado con y sin cantería, en versión lisa, punzonada y corte 

láser, permitiendo una infinidad de posibilidades en términos de diseño, 

originalidad, protección solar y eficiencia energética. 

Carta de colores estándar RAL y colores especiales. Pintura poliéster. 

Material 100% reciclable 

Control solar 

Facilidad de montaje 

Diseño 

Versatilidad 

Durabilidad 

Para solicitar asesoría técnica y/o muestras, contactar al Área de Especificaciones de Metaldesign. 
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Proyecto: Estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera. Chile 

Proyecto BIM 
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Proyecto: Edificio Block La Dehesa. Chile 

mtds 
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Paneles Acero Corten y terminación color óxido 

Proyecto: Centro Subantártico Cabo de Hornos, Puerto Williams. Chile. 

Aluminio pintado óxido 

Proyecto: Hall Edificio Bustamante, Inmobiliaria Almagro. 
Acero Corten 

Proyecto: Terminal de Buses, Coyhaique. Chile. 
Acero Corten 

Para solicitar asesoría técnica y/o muestras, contactar al Área de Especificaciones de Metaldesign. 
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FICHA TÉCNICA 

Panel combinado MD-B Y MD-H 

Descripción: 

Panel tipo bandeja de cara simple con posibilidad de instalación en posición vertical. Su sistema de 

anclaje combinado, permite cubrir grandes superficies en altura, facilitando el avance en obra y, 

otorgando un acabado limpio, gracias a su sistema de fijaciones ocultas. 

Panel MD-B en extremo 

superior y MD-H en unión 

panel/panel. 

Panel MD-H 

NOTA: Los paneles cuentan 
con una holgura de 2-4 mm, 
pensada en fenómenos de 
contracción y dilatación del 
material. 

Panel MD-H en unión 

panel/panel y Panel 

MD-B en extremo

inferior.

Características: 

Tolerancias: ±5 mm 

Resistencia al fuego: Al tratarse de un panel o chapa metálica de carácter decorativo y no un elemento soportante, no existe 
exigencia de la O.G.U.C. para este ensayo. Sin embargo, tanto el apartado 5.2.1 de la norma EN 14782 (Chapas metálicas 
autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y fachadas. Especificaciones y requisitos de producto.) como la 
Comunidad Europea CE 96/603, categorizan este material como Clase A1 (No combustible. Sin contribución al fuego). 
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Detalle de paneles: 

Panel combinado superior Panel MD-H Panel combinado inferior 

Muestra de paneles combinados tipo 

MD-B, MD-H y mecanismo de

ensamble. El diseño de estos paneles

permite dejar una pequeña holgura

entre paneles.

Los paneles son fijados a la estructura 

usando principalmente pernos 

hexagonales autoperforantes, de 

medida según especificaciones 

técnicas del proyecto. 

www.metaldesign.cl
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RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 

Panel combinado MD-B y MD-H 

i. Instalar la perfilería portante horizontal (escuadra, perfil Z o canal) sobre muro o estructura,

siguiendo la línea de fijación de cada panel. Esta línea corresponde a las perforaciones ubicadas

en los extremos superior e inferior del mismo. Se recomienda utilizar perno hexagonal

galvanizado, medida según proyecto.

ii. Luego, instalar la primera columna de paneles, fijándola al perfil, de manera de asegurar que

queden aplomados y en línea con el eje vertical de la estructura. Posteriormente, continuar el

montaje de paneles completando niveles de forma ascendente.

iii. Para montar el segundo nivel, es necesario insertar la aleta inferior del panel en la ranura del

panel del nivel anterior, dispuesta en el extremo superior de éste.

iv. Una vez ensamblado el segundo nivel de paneles, repetir el mismo procedimiento para instalar

los paneles superiores.

Accesorios de montaje 

Ítem Descripción 

1          Soporte escuadra 

Alternativa: Perfil Z 

Alternativa: Perfil canal 

2 Perno hexagonal autoperforante 

Material 

Galvanizado electropintado 

Galvanizado electropintado 

Acero corten 

Galvanizado 

Espesor [mm] 

4.0 

2.5 

3.0 

(*) 

(*) Tipo y tamaño de perno según proyecto. 

Fijaciones 

Distancia máxima entre puntos de fijación (A) 

Desarrollo de panel + (2-4) mm de cantería 

Separación entre centros de perfilería de soporte (B) 

Variable según dimensión. Máximo 1.5 m 
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COLORES 
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PERFORACIONES ESTÁNDAR 

PERFORACIONES ESPECIALES 

Además     de     nuestros     diseños     estándar, 

revisamos y ajustamos diseños de nuestros 

Clientes     para     ser     plasmados     mediante 

punzonado y corte láser en nuestros paneles. 

Esta técnica es comúnmente aplicada para el 

desarrollo y personalización de paneles 

, sombreaderos 

posibilidades. 
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AGENDA TU VISITA 
contacto: ventas@mtds.cl 




