PROPIEDADES MDZ-172

wa 4 ! L Disefio Materialidad Espesores elr::]t:;a::jl:s Ié:ﬁ%::;’g;:: Unidad x MI Usos
Disefio Largo a pedidos: Maximo 3,00 mt Zincaluminio | 0,5-0,6-0,8 mm
S E Espesores: de 0,5 mm a 2,5 mm 90° 5109 m;n 3.000 mm 9 Unidades Fachadas
¢ ; . ugerida
Distancia entre apoyos: Maxima 90 cm %, Prepintado O3+ 0,8 mm Puertas
7 . : . 05-08-1,0- :
(o Usos: Fachadas, puertas, loggias Gal d ’ ’ ’ Loggias
5 i i alvanizado 1 4,5-1,9-2,5mm i
Materialidad: Zincaluminio, Prepintado -1.0-15-
: 3 TSR = Aluminio 0,8-1,0-1,5
Galvanizado, Aluminio % 2,0 mm
< 90°
10| Acero Corten Acere Gorten -
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Axonomeétrica Corte
esc. 1/2 esc.1/20 4+ _ Soporte oculto para celosias
2 I
— Perfil Tubular
r /felpe,/ia ]|/ Ce'/sig,

Soporte a la vista para celosias

Perfil Tubular

Perfil "L"
L L Ledbsiyl /L [ L5 L

Vista pafio armado Vista pafio armado
con perfil "L" con marco "U"
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CELOSIA MDZ-172 PREPINTADO
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CELOSIA MDZz-172 ACERO CORTEN
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CELOSIA MDZz-172 GALVANIZADO

CELOSIA MDZz-172 ZINCALUMINIO
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