Mod. AP-140

Celosias Méviles Mobile Louvers

Brises Soleil Mobiles

Numero de lamas por m/l
Number of slats by m/I
Nombre de lames par m/I
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AL/PVC

SISTEMA PIVOTE Y SISTEMA REJA / PIVOT SYSTEM AND GRID SYSTEM / SYSTEME PIVOT ET SYSTEME GRILLE

Peso
Weight
Poids

SECCION
SECTION
SECTION

AL/PVC
9,24 kg/m? / 4,90 kg/m?
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Este modelo de lama presenta, a diferencia de modelos similares, su centro de giro en una posicion
equilibrada, de manera que permite accionarla manualmente con un minimo esfuerzo.

El felpudo de sellado incorporado facilita un suave cierre de la celosia evitando, asi, el golpe entre
las mismas.

This new type of louver profile is featuring comparing with other similar types its turning center in a
balanced position as for this it allows to drive it manual with a minimum effort.

For a more precise use it has a sealing brush to allow a softer closing of the louver, at the same time
it allows a perfect adjustment between louvers avoiding any hits between slats.

Ce modéle de lame, a la différence des modéles similaires, a son centre de rotation dans une position

équilibrée, de maniére a ce que son actionnement manuel se réalise sans effort.
Le joint intégré permet une fermeture douce brises soleil qui évite qu’elles ne cognent entre les lames.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Anchura maxima aconsejada AL/PVC Paso maximo AL /PVC
Maximum gap
Pas maximum 132,50 mm

Maximum recommended width

. 2.000/1.500 mm
Largeur maximum conseillée

2.500/2.000 mm

Pivote / Pivot/ Pivot
Reja / Grid/ Grille

SOLUCIONES SIN LIMITES

CELOSIA Mod. AP-140  CELOSIA Mod. AP-140

ALUMINIO (ABIERTO)

CELOSIA Mod. AP-140
PVC (CERRADO)

CELOSIA Mod. AP-140
PVC (ABIERTO)

ALUMINIO (CERRADO)
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