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3D Modelo Revit

Con este modelo de celosia conseguimos una me-
jora estética y funcional respecto al anterior, ya que
la lama esta extruida en una Unica pieza de aluminio.

El sistema de fijacion de los ejes, porta un doble sis-

) tema de seguridad, que garantiza la fijacion y evita el
efecto de desprendimiento producido por la vibracion.

La friccion producida por el giro de las lamas en
los ejes y en la pletina de transmision, se evita con
la utilizacion de casquillos plasticos que garantizan un

ul) movimiento suave y silencioso.
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CELOSIA Mod. 0-300
ALUMINIO (CERRADO)

These louvers are more attractive and functional
than their predecessors, because the slats are extrud-
ed from a single piece of aluminium.

Slats feature a double safety system, guaranteeing
they are fixed firmly in place and preventing them from
T coming loose as a result of vibration.

Friction from turning the slats and the transmission
plate is reduced by using plastic caps that guarantee
a smooth, silent movement.

T

Avec ce modele de brise soleil nous obtenons une
amélioration esthétique et fonctionnelle par rapport au
I modeéle précédent grace au fait que la lame est extru-

dée en une seule piéce d’aluminium.

Le systéme de fixation des axes, incorpore un
double systéme de sécurité qui garantit la fixation et
évite I'effet de décollement produit par la vibration.

D La friction produite par la rotation des lames sur les
axes et sur la platine de transmission est évité par 'uti-
lisation de rondelles en plastique qui garantissent un

o mouvement doux et silencieux.
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CELOSIA Mod. 0-300
ALUMINIO (ABIERTO)

Numero de lamas por m/I AL Peso AL Anchura maxima aconsejada Paso maximo AL
Number of slats by m/I Weight A Maximum gap
Nombre de lames par m/I 4 Poids 15 kg/m? Largeur maximum conseillée Pas maximum 280 mm
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