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CELOSIA Mod. R-400
ALUMINIO (CERRADO)

* El modelo R-400 esta formado por dos perfiles de la lama 1/2 R-400
*The R-400 model is made up of two 1/2 R-400
* Le modéle R-400 est composé de deux profils de lame 1/2 R-400

~.

<

La celosia R-400 se puede instalar tanto en posicion vertical como en horizontal, pudien-
do ser orientada desde 0° (posicion de cerrado) a 150° (posicion maxima recomendada de
apertura), dependi de su accionami , con el objetivo de poder aprovechar al maximo
la luz y el calor de los rayos solares.

Posibilidad de instalacion de paneles fotovoltaicos en la cara externa de la lama, pudien-
do generar energia, para lograr autosuficiencia energética.

The R-400 louver can be installed either a vertical or horizontal position, and can be tilted
from 0° (closed position) to 150° (maximum recommended open angle), depending on the
drive mechanism, to make the most of the light and warmth of the sun.

Option to install photovoltaic panels on the outside of the slat to generate power and
achieve energy self-sufficiency.

Le brise soleil R-400 peut étre installé tant en position verticale qu’en position horizon-
tale et peut étre orientée de 0° (position fermé) jusqu’a 150° (position maximale d’ouverture
recommandée), dépendant de son actionnement, dans le but de profiter au maximum de la
lumiére et de la chaleur des rayons de soleil.

Possibilité d’installation de panneaux photovoltaiques sur la face externe de la lame, pou-
vant générer de I'énergie en vue d'atteindre I'autosuffisance énergétique.

CELOSIA Mod. R-400
ALUMINIO (ABIERTO)
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Angulo de inclinacion maximo con motor 300 mm: 0° a 120°
Maximum tilt angle with 300 mm motor: 0° a 120°
Angle d'inclination maximum avec moteur 300 mm: 0° &4 120°

Numero de lamas por m/l Segtin proyecto Peso
Number of slats by m/l Depending on project Weight
Nombre de lames par m/l Selon le project Poids

14,85 Kg/m?
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