Paneles aluacero P59x35

caracteristicas técnicas

650 mm

297 mm

Panel 11 ondas Panel 5 ondas
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Los paneles P59x35 se fabrican en bloques de 5 y 11 lamas, con una longitud maxima de 5,80 mt,
en espesores de 0,6 mm galvanizado y de 0,8 - 1 mm en aluminio. Pueden ser ciegos, con
ventanas, con microperforaciones o multiperforados. Su campo de aplicaciones es de tal
magnitud que se pueden emplear en un rascacielos a la fabricacion de una simple rejilla de
ventilacion.
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ENCUENTRO CON JUNTA VISTA
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ENCUENTRO CON PANELES SOLAPADOS
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Paneles 5 Ondas (Acero, Cobre, Aluminio)

ENCUENTRO DE PANELES CON PERFIL EN H

PANEL CIEGO

PANEL CON VENTANAS P59x35 PANEL MICROPERFORADO PANEL MUI -| [PERFORADO
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ESQUINA CON PANELES CORTADOS A 45°

ALUMINIO

- Laminado en frio. - Natural.
- Galvanizado. - Anodizado.
- Prelacado. - Prelacado.

COBRE

- Natural.

PANELES ALUACERO
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SOLUCIONES SIN LIMITES

Lamas convencionales
de una en una
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Paneles 11 Ondas (Acero, Cobre, Aluminio)
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REMATE FORMADO CON PIEZA ESQUINERA
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