PROPIEDADES PANEL MD-L
Disefo Materialidad Espesores Ancho panel Largo panel Disefos y formas de punzonados
Disefio Largo Panel: Variable - (Max 2860 mm) \ 12.15-19 Variable Variable S_U © Paso 28mm Paso 24mm
Ancho Panel: Variable - (Max 860 mm) Galvanlzada " 2.5mm Max. 860 mm | Max. 2860 mm gjf]]nﬂi:t oo
Materialidad: Acero Galvanizado MultiPunz6n 28Punz6n 24Punz5n
Aluminio Variable Variable 8 perforaciones $15mm $15mm
Acero Corten 1,5-2mm
Acero Corten Max. 860 mm | Max. 2860 mm
Paso 35mm Paso 35mm
Usos: Fachadas Al L] aJ
Variable Variable ERIN i
Aluminio 2-3mm Punzdn Punzdén
N | Max. 860 mm | Max. 2860 mm 20mm 20mm
J\_ /
*Consultar *Otros disefos y formas a consultar
L . Disponibilidad tanto en punzonado como en corte laser.
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(¢ ‘96‘0 \‘r&\,?f" ~ Las Dimensiones del Panel MD son
’ba;‘;j 7 variables. Para fabricar se considera
el maximo aprovechamiento de la
materia prima.
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